manual de conduccion
de la bicicleta

Recomendaciones de interés tanto para ciclistas noveles
como para los que ya usan la bicicleta cotidianamente como
medio de transporte

L Biciescuela
Granada

SIQue c;
"Culan
I'del tap, aFi 0 por g

cen

Usar la bicicleta como
medio de transporte
con sequridad por
cualquier calle es algo
que se puede hacer
de forma autonoma
en la actualidad sin
tener que esperar
ningun tipo de
intervencion publica.

BICICLETA ¥ ACCESORIOS
CVITAR ROBOS!

SEGUROS ¥ ACCIDENTES
CONDUCCION!

e




MANUAL DE
CONDUCCION DE LA
BICICLETA

La asociacion de ciclistas
Biciescuela Granada ofrece

unas recomendaciones de La calzada es el lugar
interés tanto para ciclistas legitimo e imprescindible
noveles como para los para la promocion y el
que ya usan la bicicleta optimo desarvrollo de este
cotidianamente como medio de transporte en
medio de transporte. En la ciudad. Para ello es
breve, esta informacion necesario disponer de unos
sera ampliada y publicada conocimientos y habilidades
en un libro. basicas que estan al alcance

de todas las personas
interesadas en disfrutar del
gran potencial que tiene este
vehiculo. Usar la bicicleta
como medio de transporte
con seguridad por cualquier
calle es algo que se puede
hacer de forma autonoma
en la actualidad sin tener
que esperar ningun tipo de
intervencion publica.

BICICLETA ¥ ACCESORIOS
EVITAR ROBOS

SEGURQOS Y ACCIDENTES
CONDUCCION




1. BICICLETA Y ACCESORIOS

1.1. Eleccion de la bicicleta

Cada tipo de bicicleta esta adaptada a un uso concreto. Para utilizarla como medio de
transporte en el ambito urbano y metropolitano se aconseja una serie de caracteristicas:

Talla: cada modelo de bicicleta esta disponible en diferentes tallas. Consulta al fabricante
o distribuidor para escoger la talla de tu estatura.

Luces: son imprescindibles (y obligatorias) las luces delantera (blanca) y trasera (roja) y el
catadioptrico trasero (rojo) para ser visible durante la noche. También es recomendable el
catadioptrico amarillo auto en los pedales y en los radios de las ruedas.

Ruedas: del mayor diametro (700mm o 28 pulgadas) y de grosor fino (entre 25mm y
40mm). Este diametro mantiene mejor la velocidad alta, pasa sobre los obstaculos con
mayor comodidad y es mas estable con velocidades altas y medias. Una bicicleta ple-
gable de ruedas pequenas es de interés si hay que transportarla en otro vehiculo o si se
dispone de poco espacio para guardarla. Un grosor de 25mm produce poco rozamiento
con el asfalto y absorbe considerablemente las vibraciones producidas por su mal estado.
Un grosor algo mayor (40mm) la hace Util para usarla por los caminos de tierra del area
metropolitana.

Marchas: en un terreno con desniveles es aconsejable tener entre 18 y 21 velocidades.
Adaptan el esfuerzo a la orografia del territorio haciendo mas eficaz la cadencia de peda-
leo. Ademas (también en terrenos llanos) facilitan una mayor aceleracion en los arranques
tras las sucesivas paradas que se dan en las vias urbanas. Las bicis de pedaleo asistido
son recomendables, especialmente, para personas de cierta edad, de baja condicion fi-
sica, 0 que realicen grandes distancias o deban salvar grandes desniveles ascendentes
cotidianamente.

Guardabarros: necesario para evitar manchas en la ropa cuando llueve.

Protector de cadena: para evitar desgarros y manchas de grasa en el camal derecho
del pantaldon. También hay tobilleras para recoger el camal, funcién que puede realizar una
simple pinza de tender la ropa.

Portaequipajes: facilita el transporte de mochilas, bolsos, etc. Cuando se lleva carga hay
que tener mayor precaucion porque aumenta la distancia de frenado y cambia la estabili-
dad de la bici.

Sillin: forma antiprostatica para concentrar el apoyo sobre las dos tuberosidades isquiati-

cas y evitar presiones prolongadas en el perineo. A causa de la diferente anchura pélvica
también existen sillines adaptados a la anatomia femenina.

1.2. Ropa ciclista

El uso de la bicicleta como medio de transporte no condiciona la ropa que se usa coti-
dianamente, pero hay que prever las siguientes situaciones:

Manuald de conduccion Ciclistor 3



4

Lluvia: usar prendas impermeables y transpirables. Existen de todo tipo para ponerse so-
bre la ropa habitual (chubasquero para pantaldn, chubasquero para chaqueta, forro para
calzado, etc.). Mediante cremalleras son de rapida colocacion y ocupan poco espacio
para guardarlas y transportarlas. También las hay que pueden formar parte del vestuario
cotidiano (calzado, gorro, guantes, pantalones, chaquetas, etc.).

Noche: usar prendas reflectantes (chalecos, tobilleras, brazaletes, etc.) para ser visible por
la noche (obligatorio en vias interurbanas). También es Util su uso durante el dia para ser
mas visible.

1.3. Casco

No sirve para evitar accidentes o caidas. Es un elemento de proteccion que puede reducir
el dano de algunos golpes en determinadas partes de la cabeza producidos a ciertas veloci-
dades. De uso obligatorio en vias interurbanas vy, probablemente tras la proxima reforma del
Reglamento General de Circulacion, también en urbanas.

2. EVITAR ROBOS

Una de las formas de evitar robos es asegurarse del origen de las bicicletas de segun-
da mano. Otra forma es utilizar aparcamientos seguros contra el robo. Exige su instalacion
donde la dejes tiempos prolongados (comunidad de vecinos, centro de trabajo o estudios,
instituciones publicas, etc.).

Tras la compra de una bici se aconseja fotografiarla y conservar la factura que debe incluir
su valor, su numero de serie y su descripcion técnica. Esto es Util para venderla con la
garantia de que no ha sido robada, para describirla y demostrar que es de tu propiedad al rea-
lizar una denuncia de robo o para justificar su valor ante una compania aseguradora.

El tipo de bicicleta usada no debe estar condicionado por la posibilidad de robo. Es mas
aconsejable disfrutar de una buena bici y utilizar un sistema de amarre antirrobo de la
maxima calidad. En la ciudad de Granada existen multitud de aparca-bicicletas para atarla en
la calle y, ademas, la Ordenanza Municipal de Circulacion de Peatones y Ciclistas de Granada
permite su amarre en el mobiliario urbano siempre que no lo dane ni impida el paso de peato-
nes o vehiculos. En estos lugares deben atarse las dos ruedas y el cuadro (y otros componen-
tes de facil sustraccion) a un poste fijo, firme y cerrado o largo que impida sacar el amarre. El
sistema antirrobo no debe tocar el suelo para dificultar su corte.

3. SEGUROS Y ACCIDENTES

La bicicleta es un vehiculo sin obligacion de tener un seguro de responsabilidad civil,
pero conviene contratarlo. Como consecuencia de su conduccion se pueden provocar danos
materiales y/o fisicos a terceros con costes de indemnizacion (gastos sanitarios, péerdidas eco-
nomicas derivadas de una baja laboral o incapacidad permanente, coste de la reparacion del
dano material y/u otras cuantias determinadas por el juez).

Se tiene derecho a indemnizacion si se realiza la correspondiente denuncia tras

sufrir dafnos en un accidente por causas ajenas (por otro vehiculo, peaton o animal -
identificar a su dueno - o por defecto de mantenimiento de la via publica). Se hara cargo el

Manual de conduccicn Ciclistar



causante (0 su seguro de responsabilidad civil), el seguro del otro vehiculo involucrado o la
administracion responsable de la via. El Consorcio de Compensacion de Seguros sera quien
asuma la indemnizacion si el causante del accidente se da a la fuga o0 no se puede identificar

Tras un accidente se tiene derecho a asistencia sanitaria publica y sin costes para el afec-
tado. Se tendra derecho a las prestaciones de la-seguridad social (contributivas/no contribu-
tivas) si se cumplen los requisitos establecidos por la normativa: Tanto la cobertura sanitaria
publica como las posibles prestaciones de la seguridad social pueden ser mejoradas para los
trabajadores por convenio colectivo o-.empresa. También se pueden ampliar mediante la sus-
cripcion de un seguro privado de accidentes.

Los seguros privados tienen una cobertura y precio. en funcion de los términos contrata-
dos: responsabilidad civil, robo, asistencia médica, asistencia juridica, asistencia en carretera,
traslados, gastos de acompanamiento en hospital, etc. Las cuotas anuales oscilan entre 40 y
70 euros al ano, dependiendo de sus prestaciones y del valor de la bicicleta.

Se aconseja intervenir activamente tras sufrir un accidente en el que ha habido danos
fisicos 0 materiales y se esta seguro-de no tener golpes o lesiones importantes:

1. Contactar con los servicios de emergencias (112) si hay personas que han sufrido
danos. Llamar a la policia local (092) o guardia civil (062) para que levante un atesta-
do aunque el accidente haya sido de escasa importancia.

2. No modificar la posicion final de los vehiculos involucrados si no comprome-
ten la seguridad vial. Tomar fotos de la posicion-final de los vehiculos y personas
involucradas, de los desperfectos, del estado de la via y la senalizacion, de las heridas
y de la ropa si se ha danado.

3. Tomar los datos personales y contacto de los testigos ¢ informar a la policia de
quienes son.

4. Examinar los danos sufridos en la bicicleta, informar de ellos a la policia y guardar las
facturas de su reparacion.

5. Acudir al servicio de urgencias para un examen exhaustivo y pedir que se recoja
en el informe de asistencia que las lesiones tienen origen en un accidente de
trafico.

6. Comunicar el accidente a la compaiia de seguros, si se tiene.

Guardar todos los datos y documentos y anotar todo lo que se recuerde del accidente.
Si se sufren lesiones fisicas 0 danos en la bicicleta se debera interponer una denuncia ante el
juzgado lo antes posible para reclamar una indemnizacion. El seguro de responsabilidad civil
tendra una clausula para cubrir los gastos de un abogado especialista en accidentes de trafi-
co. En caso de ser objeto de una denuncia y no poder pagar un abogado, se tendra derecho
de recibir los servicios de uno de oficio.
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4. CONDUCCION

Nos dirigimos a personas que saben montar en bici (pedalear, mantener el equilibrio
y una trayectoria estable, frenar, esquivar obstaculos, cambiar de marchas y girar) y tienen
adquiridas las destrezas precisas para realizar maniobras en el trafico (conducir con
una sola mano y senalizar horizontalmente con la otra y mirar hacia atras - girando el tronco,
Si es necesario- sin variar la trayectoria). Si estas habilidades no se tienen incorporadas en el
repertorio de respuestas automatizadas conviene practicarlas tantas veces como sea
necesario en un lugar sin trafico.

Durante la conduccion no debes delegar tu seguridad en la via, ni en los demas
conductores. Los consejos detallados a continuacion tienen por objetivo ayudarte a tenerla
en tus propias manos, tomando decisiones para condicionar con tus acciones el comporta-
miento del resto de conductores. En definitiva, se trata de ser auténomo para conducir la
bicicleta con seguridad en cualquier calle de la ciudad. Para ello es necesario com-
portarse de forma predecible, ser visible, mantener comunicacion visual con el resto
de conductores, anticiparse a los riesgos y dominar el vehiculo.

4.1. Postura de conduccion

La postura de conduccion correcta es la que evita lesiones, optimiza la fuerza del
pedaleo y proporciona una altura para tener una vision global con la que anticiparse
en el trafico.

La altura del sillin y su posicion antero-posterior influye en la postura de conduccion. La
altura apropiada es la que hace que una rodilla guede completamente extendida al sentarse en
el sillin (sin ladear el cuerpo) y apoyar el talon de esa pierna sobre el respectivo pedal colocado
en el punto mas bajo (durante el pedaleo las rodillas no llegaran a extenderse por completo). La
ubicacion antero-posterior es idonea cuando al colocar las bielas de los pedales en horizontal
y los pies en la posicion correcta de pedaleo (la almohadilla de la planta del pie sobre el eje del

L pedal), la cara frontal de la rotula de la pierna avanzada esta en

i el mismo plano que el gje del respectivo pedal. Por otro lado, el

é sillin debe colocarse paralelo al suelo para que el cuerpo repose
4 /( sobre las dos tuberosidades isquiaticas.

9

La altura del manillar debe ser la del sillin para distribuir

el peso corporal entre la columna vertebral y las ma-

nos. Debe estar al alcance de las manos incli-

nando ligeramente el tronco hacia delante y

sin extender el cuello hacia atras. Los dedos

siempre deben ir colocados sobre las
manetas de los frenos (para reducir
el tiempo de respuesta en la frena-
da) y las munecas no deben que-
dar flexionadas.
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4.2. Revision de la bicicleta

Antes de iniciar la conduccion, ademas de evaluar el estado del propio ciclista
(embriaguez, somnolencia, estado de salud, conocimientos sobre conduccion, etc.), hay que
revisar el funcionamiento de la bicicleta y los elementos que la hacen visible para
evitar las causas de algunos accidentes y el deterioro de algunos de sus componen-
tes, sobre todo si ha estado atada en la calle (donde alguien ha podido manipularla) o si ha
permanecido un largo tiempo sin usarse. Hay que asegurarse del correcto funcionamiento de
los frenos, la cadena, los cambios de marchay las luces, de la adecuada presion de las ruedas
y de la buena sujecion de las piezas que actian como uniones estructurales.

4.3. Uso de marchas

La combinacion de las marchas adapta el esfuerzo a los desniveles del terreno haciendo
mas eficaz la cadencia de pedaleo para recorrer una distancia determinada. Una maneta de
cambios modifica la posicion de la cadena sobre los platos (ruedas dentadas sobre el
eje del pedalier), y otra modifica la posicion de la cadena en los pifiones (ruedas denta-
das sobre el eje de la rueda trasera). La relacion de marchas recomendada es la siguiente:

¢ Aumento de la pendiente ascendente: mover la cadena hacia el pinbn mas grande
y/0 plato mas pequeno (marcha blanda).

e Aumento de velocidad: mover la cadena hacia el pinbn mas pequeno y/o plato mas
grande (marcha dura).

Ademas, las marchas sirven para facilitar una mayor aceleracion tras las sucesivas frena-
das, asi como paradas y arranques (stop, semaforo, ceda el paso, adelantamiento, etc.) que
se dan en las vias urbanas. Cuando se prevea una inminente parada o una reduccion consi-
derable de la velocidad conviene colocar una marcha blanda, pedalear hasta que la cadena se
ponga en su sitio y comenzar la frenada. De esta manera se facilita, posteriormente, una mayor
aceleracion y hace mas seguro el arranque (con una marcha dura se ralentizaria el trafico y se
desestabilizaria la trayectoria por el esfuerzo). Iniciada la aceleracion, se debe ir incrementando
la dureza de la marcha conforme se alcance mayor velocidad.

La marcha utilizada por cada ciclista depende de la capacidad propia de dar pedales en
una circunstancia concreta para conseguir la velocidad deseada. Para saber cual se esta
usando en cada momento o elegir la que se desee llevar, conviene desarrollar la sensibilidad en
las piernas para reconocer las marchas, en lugar de quitar la vista del trafico y desviarla hacia
la maneta de cambio o la cadena.

Es recomendable que las manetas de cambio estén en el manillar al alcance de
los dedos. También hay que tener la precaucion de no cruzar excesivamente la cade-
na para no forzar los eslabones y evitar rozamientos indeseables.

4.4. Senalizacion y comunicacion visual

Durante la realizacion de cualquier maniobra no es suficiente con ver a los demas
y ser visible, sino que es imprescindible transmitir informacion al resto de los con-
ductores sobre lo que se va a hacer y asegurarse de que se ha entendido. Esta infor-
macion se expresa mediante la posicion en la via, la senalizacion manual y el contacto visual.

Manual de conduccion Ciclistor
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Se comprueba que el resto de conductores ha entendido la indicacion realizada observando
su expresion facial y la adaptacion de su conduccion. Gracias a esta comunicacion, en
décimas de segundo, las decisiones que se toman en el trafico se resuelven satisfac-
toriamente de mutuo acuerdo entre los ciclistas y el resto de conductores.

En una interseccion con prioridad de paso siempre se buscara contacto visual con el con-
ductor que se aproxima por la otra via para informarle de que vamos a pasar y comprobar que
nos ha visto. En caso contrario, podremos frenar con antelacion.

Antes de salir del trafico, cambiar de direccion, cambiar de carril, esquivar un obstaculo,
hacer un adelantamiento o realizar un rebasamiento hay que seguir los siguientes pasos:

1. Aumentar la distancia de seguridad respecto al vehiculo que va delante.
2. Mirar hacia atras por el lado hacia el que se va a sefnalizar para comprobar si

se aproxima algun vehiculo (los retrovisores limitan el angulo de vision e impiden la
comunicacion visual).




http://enbicialtrabajo.wordpress.com

3. Extender el brazo horizontalmente hacia el lado
al que se va a hacer la maniobra si hay alguien a
quien indicarsela (peaton con intencion de cruzar la
calle, vehiculo que se aproxima por detras, etc.)

4. Asegurarse de que se ha entendido la
sefalizacion mediante el contacto visual con
el conductor o peatoén al que se le indica y,
finalmente, realizar la maniobra. Se puede realizar
simultaneamente la senalizacion y el contacto visual
para ahorrar tiempo.

4.5. Ubicacion de seguridad ciclista

Casi todos los accidentes de ciclistas en vias urbanas en los que estan involucrados otros
vehiculos se podrian haber evitado corrigiendo la ubicacion del ciclista. En vias interurbanas
conviene circular por la parte derecha de la calzada para facilitar el adelantamiento de vehiculos
a gran velocidad. En cambio, en las vias urbanas los peligros aparecen por los lados vy la parte
central de la calzada se convierte en lugar mas seguro, como se explica a continuacion.

| La seguridad durante la
conduccion debe estar en
manos de los propios ciclis-
tas. Para ello hay que estar
en la ubicacion de seguri-
dad ciclista que se consigue
gestionando adecuadamen-
te las distancias laterales y
delantera. Esta ubicacion
permite anticiparse a los
riesgos, ser visible y condi-
cionar el comportamiento
de los demas.

La distancia delante-
ra de seguridad es aquella
que garantiza un frenado de
emergencia sin colisiones v,
ademas, en el caso de tener
delante un vehiculo grande,
la que da un angulo de vi-
sion que permite ver lo que
ocurre en el trafico y ser visi-
ble a los demas.
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La distancia lateral de seguridad se consigue circulando por el centro del carril de la calzada (a
una distancia del lateral derecho algo mayor del tamano de una puerta de automoévil abierta
- aproximadamente 1,25 m -) para :

4.5.1. Anticiparse a los riesgos

a). Evitar obstaculos que habitualmente aparecen en el lado derecho

Alcantarillas, etc.

Peatones o animales que aparecen inesperadamente, sobre todo los que pueden salir
detras de vehiculos, contenedores o mobiliario urbano que impiden la visibilidad.

http://biciescuelagranada.blogspot.com
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Vehiculos que asoman en exceso por la derecha en una interseccion cuando no disponen
de visibilidad suficiente para incorporarse.

) Area de visibilidad

b). Esquivar obstaculos de forma optima

Circulando por el extremo derecho de la calzada se pierden las distancias
laterales de seguridad por las que se podria esquivar un obstaculo. Si hay caida o si
se consigue esquivar hacia el lado derecho se chocara contra vehiculos estacionados,
bordillos o mobiliario urbano. Si es hacia el lado izquierdo y, en ese momento pasa un
vehiculo, seria inevitable precipitarse sobre él. En el carril bici y en la acera-bici las
distancias laterales de seguridad son tan reducidas que se reproducen los mismos
riesgos descritos y, ademas, se puede chocar de frente contra otros ciclistas.

Circulando por el centro del carril de la calzada, los espacios que quedan libres alos
dos lados son lo suficientemente anchos para esquivar con seguridad los obstaculos
que puedan presentarse, sin peligro de ser alcanzado por los vehiculos que vienen por
detras (porque no se irumpe en su trayectoria) o de tropezar con bordillos, mobiliario urbano
0 vehiculos estacionados.
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4.5.2. Ser visible

El conductor que se incorpora dirige su
vision hacia el centro del carril pero no ve
al ciclista porque hay un obstaculo entre
ellos que se lo impide.

El conductor no ve al ciclista que
atraviesa la calzada por la acera bici
porque va a una velocidad mayor que la
peatonal y no hay visibilidad.

El conductor que gira no ve al ciclista
porque circula por su angulo muerto.

) Area de visibilidad
@ Area de punto ciego

http://biciescuelagranada.blogspot.coﬁw
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El conductor no mira hacia el ciclista que circula por el carril bici y la acera bici a
contramano porque no tiene interiorizado que aparezca un vehiculo por ese lado.

Circulando por el centro del carril de la calzada se esta ubicado dentro del angulo de
vision del resto de conductores.




4.5.3. Condicionar el comportamiento de los demas
a). Ser adelantado con el menor riesgo posible

Si el ciclista circula por el centro del carril de la calzada puede condicionar el compor-
tamiento de los demas, teniendo en sus propias manos su seguridad. Puede gestionar su
ubicacion en el espacio para impedir o subsanar los adelantamientos que no guarden
la debida distancia lateral de seguridad respecto a si mismo.
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1 y 2. Adelantamiento sin distancia lateral de
seguridad

3. Adelantamiento con distancia lateral de seguridad

4. Adelantamiento sin distancia lateral de seguridad.
El ciclista tiene espacio para desplazarse a hacia su
derecha subsanando esta infraccion.
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En las calles de un carril no hay espacio para un ciclista, un vehiculo en paralelo
y sus respectivas distancias laterales de seguridad (3). Si el ciclista comprueba que
tras de si llega un vehiculo (que ya se ha puesto a su misma velocidad) y que las circuns-
tancias del trafico por delante suya permitirian a este vehiculo una mayor velocidad
(no hay vehiculos delante, no hay semaforos que puedan ponerse en rojo, ni pasos de peato-
nes, se circula cuesta arriba, etc), conviene facilitarle el adelantamiento desplazandose
hacia la derecha, comunicandose visualmente con él e indicandoselo (4). Una vez
finalizado este adelantamiento se debera volver a la ubicacion de seguridad, la posi-
cion central del carril. No conviene permitir este tipo de adelantamiento si son varios
vehiculos los que siguen al ciclista, porque la velocidad de cada uno de ellos seria mayor
que la del anterior, se dejaria de ser visible para los ultimos vehiculos de la fila y se perderia la
posibilidad de volver a la ubicacion de seguridad hasta que pasara el ultimo. Es decir, se per-
deria el control de la propia seguridad.
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1 y 2. Adelantamiento sin distancia lateral de seguridad

3. Adelantamiento con distancia lateral de seguridad

4. Adelantamiento sin distancia lateral de seguridad. El ciclista tiene espacio
para desplazarse a hacia su derecha subsanando esta infraccion.
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b). Ganar el espacio y ser predecible

Ubicarse en la zona central del carril de trafico permite al ciclista ganar todo su
ancho para obtener las distancias laterales de seguridad y ser predecible a los de-
mas conductores. Por ejemplo, si se quiere continuar recto y se circula pegado a un lateral
de la calzada el conductor que viene por detras entiende que el ciclista le cede el paso.
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También es preciso ganar todo el ancho del carril para hacer adecuadamente
los cambios de direccion. Estos deben iniciarse en la ubicacion de seguridad ciclista

del carril que se abandona y fi-
nalizar en la del carril al que se
llega. La trayectoria trazada debe
ser la mas corta entre estos dos
puntos: la linea recta (es decir, ha-
ciendo un giro de 90 grados). Si se
traza esta trayectoria en diagonal
la distancia a recorrer entre estos
dos puntos sera mayor y, por tan-
to, el ciclista estara mas tiempo
expuesto a situaciones de riesgo,
fuera de la ubicacion de seguridad
ciclista.
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Si el cambio de direccion es hacia la iz-
quierda en una calle de doble sentido de
circulacion, el ciclista (previa senaliza-
cion y comunicacion visual con el que
le sigue) debe mantener la senalizacion
para los vehiculos que se aproximan en
sentido contrario y permanecer parado
en el centro del carril, ocupando todo su
ancho, hasta que sea posible hacer el
giro cuando no venga nadie de frente. Si
la calle es de varios carriles por sentido se
hara del mismo modo, pero ocupando todo
el ancho del carril izquierdo.

http://enbicialtrabajo.wordpress.com

4.6. Realizar adelantamientos y rebasamientos

Al adelantar a un automovil se debe ocupar el centro del carril de sentido contrario
para guardar la correspondiente distancia lateral de seguridad. Nunca debe realizarse
por el espacio que queda libre en la parte derecha del carril porque, ademas de ser antirre-
glamentario, el ciclista seria invisible para el otro conductor.

Al rebasar a un automovil se debe ocupar el centro del carril contiguo - izquierdo o
derecho - en el mismo sentido de circulacion. Si es necesario rebasar a varias filas de auto-
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moviles parados se circulara por el espacio que queda entre ellas aumentando la atencion y a baja
velocidad porque la visibilidad y las distancias laterales de seguridad son reducidas.

Al realizar un adelantamiento o un rebasamiento hay que permanecer el menor tiem-
po posible en el angulo muerto del vehiculo que se sobrepasa mientras se circula pa-
ralelo a él. Para saber que no se esta en el angulo muerto se debe mirar el retrovisor lateral
del otro vehiculo y verificar que se ven los ojos de su conductor. Si no se ven, se debe salir
cuanto antes de este lugar aumentando o reduciendo la velocidad hasta comprobar que se ven.

En el caso de encontrar una fila de automoviles parados por un semaforo, stop, etc.
conviene adelantarlos o rebasarlos si se calcula que hay tiempo suficiente para realizarlo
antes de que arranquen y si, por las circunstancias del trafico, se estima que, tras reiniciar la
marcha, se puede mantener una velocidad igual o mayor que la de esos vehiculos. En
caso contrario, es preferible esperar detras, en el centro del carril y guardar la distancia
delantera necesaria para evitar el humo que expulsa el vehiculo que va delante.

4.7. Acera, carril bici y acera bici

El carril bici y la acera bici no sirven para circular con seguridad a mas de 10Km/h
porque:

1. no permiten a los ciclistas tener distancias laterales de seguridad adecuadas res-
pecto a vehiculos en circulacion, vehiculos estacionados y mobiliario urbano, lo cual redu-
ce la vision del entorno impidiendo al ciclista anticiparse a los riesgos.

2. ubican al ciclista donde habitualmente aparecen obstaculos y le impiden esqui-
varlos de forma o6ptima.

3. no permiten al ciclista gestionar su seguridad cuando le adelantan.

4. hacen menos visible al ciclista en las intersecciones ubicandole en los angulos
muertos del resto de conductores multiplicando la probabilidad de sufrir un atro-
pello.

5. son estrechos para albergar cierta densidad de ciclistas.

6. atraviesan zonas de aglomeracion y seguridad peatonal y hacen mas compleja la
interaccion entre ciclistas y peatones.

7. tienen giros bruscos, mas intersecciones y trayectos tortuosos y largos, espe-
cialmente cuando se disefian desviando la trayectoria invadiendo la acera para evitar la
multiplicacion de los riesgos que estas vias introducen en las intersecciones. Cuando estos
riesgos son corregidos anadiendo un semaforo adelantado para ciclistas, se duplican los
tiempos de espera.

La Ordenanza Municipal de Circulacion de Peatones y Ciclistas de Granada prohi-
be la circulacion de la bicicleta en la acera, salvo que esté senalizado lo contrario. Los
peatones no tienen interiorizada la presencia de ciclistas en las aceras y no los esperan, por ejem-
plo, tras una esquina, o al salir de un portal 0 de un comercio. Las aceras son lugares llenos de
grandes objetos 0 vegetacion que ocultan zonas a la vista del ciclista, lugares por los que pueden
aparecer de improviso personas o animales. Ademas, al esquivar un obstaculo inesperado es facil
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chocar contra peatones, bordillos, mo-
biliario urbano, vehiculos estacionados,
etc. Las aceras tienen obstaculos
impredecibles y requieren del ciclis-
ta una gran atencioén, concentracion
y capacidad para anticiparse a estos
riesgos. También, los ciclistas son
invisibles para el resto de conduc-
tores si atraviesan la calzada por un
paso de peatones a una velocidad
mayor que la peatonal (4Km/h) pues
aparecen en el campo visual del otro
conductor de forma imprevista, asi
mismo ocurre con los vehiculos que sa-
len de una cochera. Por todo ello, en la
acera conviene bajar de la bici para
desplazarse a pie trasladando el ve-
hiculo a donde interese, ventaja que
no se tiene con el resto de vehiculos de-
bido a su peso y tamano.

4.8. Carriles de circulacion

En las vias urbanas se escoge por defecto el carril derecho de la calzada. Se circulara
por los otros carriles dependiendo del itinerario, las necesidades propias y las circunstancias del
trafico. Para hacerlo con seguridad es imprescindible colocarse en la ubicacion de seguri-
dad ciclista dentro del carril escogido.

En una rotonda la eleccion del carril se realizara en funcion de la salida que se quiera
tomar. Circular por el carril derecho cuando no se va a tomar la siguiente salida multiplica la pro-
babilidad de que el ciclista sea atropellado por los vehiculos que pretendan salir en ese momento
desde dentro de la rotonda (1). Solo se circulara por el carril externo si se va a abandonar la roton-
da por la salida siguiente (2). En caso contrario, se circulara por alguno de los carriles en los cuales
los vehiculos se mantienen circulando dentro de la rotonda (3). Se accedera a la rotonda por el
carril derecho de la calle por la que se viene si se va a tomar la primera salida (4). Si no es asi, acce-
deremos desde carril (si lo hay) que corresponda al que vamos a coger dentro de la rotonda (5).

Legalmente el carril bus no puede ser utilizado por los demas, salvo que se senalice
lo contrario. Si en la calle hay mas de un carril normal en el mismo sentido que el carril bus, es
recomendable usar los otros carriles disponibles (salvo para girar y abandonar la calle y para salir
0 entrar en el trafico) ya que es completamente seguro colocandose en la ubicacion de seguridad
dentro del carril escogido. En el caso de haber solo un carril de trafico normal en el mismo sentido
que el carril bus, es preferible usar momentaneamente esta via reservada para adelantar por la
derecha a los vehiculos que circulan por el carril normal, asi como para facilitar el adelantamiento
de los que, por las circunstancias del trafico, puedan alcanzar mayor velocidad que el ciclista. Si
el carril bus esta separado fisicamente del resto de carriles y un ciclista que circula por él ralentiza
al autobus que le sigue, éste no podra adelantarle. Si no hay separacion fisica y el conductor del
bus trata de adelantar al ciclista a muy pocos metros de la siguiente parada, el autobus le cerrara
el paso en la fase final del adelantamiento. No hay problema si el ciclista puede alcanzar en el carril
bus una velocidad superior al autobus que le sigue.
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CURSOS DE CONDUCCION DE LA BICICLETA

Clases particulares para mayores de 16 anos:

NIVEL 1: Montar en bicicleta
Una sesion prdctica de 2 horas en un espacio sin trdfico destinada a personas que
quieren aprender a montar en bici: mantener el equilibrio y pedalear.

NIVEL 2: Habilidades ciclistas basicas

Una sesion prdctica de 2 horas en un espacio sin trdfico destinada a personas
que saben montar en bici pero requieren del aprendizaje de habilidades ciclistas
badsicas necesarias antes de iniciar la conduccion en el trdfico: eleccion de la bici,
ropay accesorios; postura de conduccion; dominio del vehiculo (obstdculos y frenos);
funcionamiento de las marchas; mirar hacia atrds sin desviar la trayectoria y manejo
la bici con una mano.

NIVEL 3: Conduccion de la bicicleta

Una sesion prdctica de 3 horas en el trdfico destinadas a personas que quieren
aprender o quieren mejorar la conduccion de la bicicleta por la calzada urbana de
forma autonoma y sequra. El contenido es el siguiente: posicion de sequridad y gestion
del espacio; distancias de sequridad; angulos de vision; anticipacion a los riesgos;
seAalizaciony comunicacion visual; ser visible; condicionar el comportamiento del resto
de conductores; incorporacion al trdfico; intersecciones y rotondas; adelantamientos;
semdforos; circulacion en calles con carril bus; proteccion contra el robo; legislacion;
seguros y accidentes.

Para grupos reducidos de alumnado de la ESO:

Curso completo de 10 horas de duracion realizadas en 5 sesiones de 2 horas practicas
destinadas a grupos reducidos de hasta 5 alumnos/as.

1. Habilidades ciclistas basicas (1 sesion de 2 horas)
2. Conduccion de la bicicleta (3 sesiones de 2 horas)

3. Acompanamiento en ruta al instituto (1 sesion de 2 horas)

Contacto:

biciescuelagranada@hotmail.com L Biciescuela
Granada

654 11 46 86
http://biciescuelagranada.blogspot.com
http://enbicialtrabajo.wordpress.com
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